SUNEST

1、 MODBUS - RTU（远程终端单元）模式

1、Modbus 协议简介
ModBus 协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是通过何种网络进行通信的，它制定了消息域的格局和内容的公共格式，描述了一个控制器请求访问其它设备的过程，回应来自其它设备的请求，以及如何侦测并记录错误信息。通过此协议，控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以完成信息和数据的交换与传送，使各种不同的公司和厂家的可编程顺序控制器（PLC）、RTU、SCADA 系统、DCS 或与兼容ModBus 协议的第三方设备之间可以连成工业网络，构建各种复杂的监控系统，并利于系统的维护和扩展，这个通讯协议已广泛被国内外各行业作为系统集成的一种通用工业标准协议。
正天（SUNEST）系列编码器及测控仪表采用ModBus-RTU通讯规约的，支持组态王、Intouch、FIX、synall等流行软件，能与AB、西门子、施耐德、GE等多个国际著名品牌的设备及系统之间实现数据通信。
2、Modbus-RTU 协议
正天（SUNEST）系列编码器及测控仪表实现Modbus 通信协议时，均作为从机，遵循Modbust 通信过程，采用了MODBUS-RTU 协议的命令子集，使用读寄存器命令（03）和预置寄存器命令（06）。每消息的开头和结尾至少有3.5个字节时间的间隔。
注：03 命令用于主机读取设备数据和设备响应主机的读数据命令；

06 命令用于预置设备的参数（参数寄存器详见各设备的说明书，具有按键预置的设备，不具有此功能） 

①数据传输方式：
 消息中的每个8位域都是一个两个十六进制字符组成 。

每个字节的位：

· 1个起始位 
·   8个数据位，最小的有效位先发送 
·   1个奇偶校验位，无校验则无 
·   1个停止位（有校验时），2个Bit（无校验时） 
②数据传输速率：
19200BPS，9600BPS，4800BPS，2400BPS。（出厂时波特率为9600BPS，通过按键或用06 命令预置）
③奇偶校验位：

无校验、奇校验、偶校验。（出厂时为无校验，通过按键或用06 命令预置）
④地址：
1～247，00为广播地址，其他保留（出厂时为1，通过按键或用06 命令预置）

3、功能码03：

利用Modbus通信协议的03功能码，读取设备的数值。

信息帧格式：

①主机请求数据格式：  从机地址、功能码、起始地址、数据个数及CRC码

	主机发送
	字节数
	信息内容
	备注

	从机地址
	1
	ADDxx
	向地址为XX 的从机要数据

	功能码
	1
	03
	读取寄存器

	寄存器起始地址Rn
	2
	00 Rn
	起始地址=00Rn

	数据长度Ln
	2
	00 XX
	读取XX个数据（共2XX字节）

	CRC码
	2
	CRCL、CRCH
	由主机计算得到的CRC码


例如： 从机地址为01，读取设备寄存器地址=0000的数值（1个数值）。

   01  03    00    00    00    01    84    0A   
  ②从机响应数据格式：  从机地址、功能码、字节数、数据区及CRC码

	主机发送
	字节数
	信息内容
	备注

	从机地址
	1
	ADDxx
	向地址为XX 的从机要数据

	功能码
	1
	03
	读取寄存器

	数据长度
	1
	00 XX
	读取XX个字节（共2倍数据个数）

	寄存器0高字节
	1
	DATA0H
	寄存器0数据



	寄存器0低字节
	1
	DATA0L
	

	…
	
	
	

	寄存器n高字节
	1
	DATAnH
	寄存器n数据

	寄存器n低字节
	1
	DATAnL
	

	CRC码
	2
	CRCL、CRCH
	由从机计算得到的CRC码


寄存器数据为二个字节，高位在前。CRC码都是二个字节，低位在前。

例如： 从机地址为01返回：

  01    03    02     DATA0H     DATA0L      CRCL     CRCH     

4、功能码06： 
利用Modbus通信协议的06功能码，预置设备的一个寄存器的数值。

信息帧格式：

①主机请求数据格式：  从机地址、功能码、寄存器地址、预置的数据及CRC码

	主机发送
	字节数
	信息内容
	备注

	从机地址
	1
	ADDxx
	向地址为XX 的从机预置数据

	功能码
	1
	06
	预置单个寄存器

	寄存器地址Rn
	2
	00 Rn
	需要预置的寄存器

	需要预置数据
	1
	DATAH
	需要预置数据

	需要预置数据
	1
	DATAL
	需要预置数据

	CRC码
	2
	CRCL、CRCH
	由主机计算得到的CRC码


例如： 从机地址为04，向设备寄存器地址=0004的预置数值（0002）。

   01  06    00    04    00    02    49    CA   
  ②从机响应数据格式：  从机地址、功能码、寄存器地址、预置的数据及CRC码

	主机发送
	字节数
	信息内容
	备注

	从机地址
	1
	ADDxx
	向地址为XX 的从机预置数据

	功能码
	1
	06
	

	寄存器地址Rn
	2
	00 Rn
	预置的寄存器地址

	返回数据高位
	1
	DATAH
	返回数据高位

	返回数据低位
	1
	DATAL
	返回数据低位

	CRC码
	2
	CRCL、CRCH
	由主机计算得到的CRC码


注：如寄存器数据为可预置，则返回预置成功的数据，否则返回实际值
例如： 从机地址为04，设备寄存器地址=0004返回预置成功数值（0002）。

   01  06    00    04    00    02    49    CA   
5、计算CRC码的步骤为：

使用RTU模式，消息包括了一基于CRC方法的错误检测域。CRC域检测了整个消息的内容（CRC的检验内容包括从地址到CRC校验码之前的全部内容）。 
    CRC域是两个字节，包含一16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的CRC，并与接收到的CRC域中的值比较，如果两值不同，则有误。具体步骤如下：

①、预置16位寄存器为十六进制FFFF（即全为1）。称此寄存器为CRC寄存器；

②、把第一个8 位二进制数据（既通讯信息帧的第一个字节）与16 位的CRC 寄存器的低8 位相异或，把结果放于CRC 寄存器；

③、把CRC 寄存器的内容右移一位（朝低位）用0 填补最高位，并检查右移后的移出位； 

④、如果移出位为0：重复第3 步（再次右移一位）；
如果最低位为1：CRC寄存器与多项式A001（1010 0000 0000 0001）进行异或；

⑤、重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理；

⑥、重复步骤2 到步骤5，进行通讯信息帧下一个字节的处理；

⑦、最后得到的CRC 寄存器内容即为：CRC 码。
⑧、将CRC结果放入信息帧时，将高低位交换，低位在前。

寄存器存放数据位置及个数详见说明书。
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